
 

 

BUDOWA Zestawy QBA Sobieski 3 AL �W�H�V�W�R�Z�D�Q�H���E�\�á�\���S�U�]�H�]���G�á�X�*�V�]�\��

czas, przez co ud�D�á�R���V�L�
���Q�D�P�����P�D�P�\���W�D�N�����Q�D�G�]�L�H�M�
�����Z�\�S�X�Q�N�W�R�Z�D�ü���Z�V�]�\�V�W�N�L�H��
�]�D�O�H�W�\���W�\�F�K���J�á�R���Q�L�N�y�Z�����7�D�N�����R�F�]�\�Z�L���F�L�H���Z�D�G�\���W�H�*�����E�R w �N�R���F�X�����N�W�R ich nie 
ma!. Sobieski 3 AL jest 2-�G�U�R�*�Q�����N�R�Q�V�W�U�X�N�F�M����podst�D�Z�N�R�Z�� �]���R�E�X�G�R�Z�����W�\�S�X��
bass-refleks�����'�R���E�X�G�R�Z�\���Z�\�N�R�U�]�\�V�W�D�Q�R���J�á�R���Q�L�N�L���I�L�U�P�\ SEAS. �-�D�N�R���J�á�R���Q�L�N��
�Q�L�V�N�R���U�H�G�Q�L�R�W�R�Q�R�Z�\���Z�\�E�U�D�Q�R���Z�H�U�V�M�
��z 18-cm �D�O�X�P�L�Q�L�R�Z�����P�H�P�E�U�D�Q�� i 
�O�H�N�N����������-�P�P���F�H�Z�N�����S�U�D�F�X�M���F�����Z���S�R�O�X���P�D�J�Q�H�W�\�F�]�Q�\�P���Z�\�W�Z�D�U�]�D�Q�\�P���S�U�]�H�] 
�S�R�W�
�*�Q�\ 110-mm �X�N�á�D�G���P�D�J�Q�H�W�\�F�]�Q�\�����*�á�R���Q�L�N���M�H�V�W���]���Q�R�Z�H�M���V�H�U�L�L����
�F�K�D�U�D�N�W�H�U�\�]�X�M���F�H�M���V�L�
���V�]�H�U�V�]�\�P���N�R�V�]�H�P����aerodynamicznymi ramionami, 
�R�W�Z�D�U�W�����L���Z�H�Q�W�\�O�R�Z�D�Q�����F�H�Z�N�������M�D�N���U�y�Z�Q�L�H�* �Z�L�
�N�V�]�\�P���Zychyleniem 
�P�H�P�E�U�D�Q�\���R�U�D�]���V�W�D�á�\�P���N�R�U�H�N�W�R�U�H�P fazy w jej  centrum. Za przetwarzanie 
�Z�\�V�R�N�L�F�K���F�]�
�V�W�R�W�O�L�Z�R���F�L���R�G�S�Rwiada �P�H�W�D�O�R�Z�D���N�R�S�X�á�N�D���]���V�]�H�U�R�N�L�P��
�W�H�N�V�W�\�O�Q�\�P���L�P�S�U�H�J�Q�R�Z�D�Q�\�P���]�D�Z�L�H�V�]�H�Q�L�H�P�����6�W�R�V�X�Q�N�R�Z�R���P�D�á�D���F�H�Z�N�D���Z�U�D�]���]��
szerokim zawieszeniem uzyskuje w wysokim �S�D���P�L�H cechy 19-mm 
�P�H�P�E�U�D�Q�\�����Q�D�W�R�P�L�D�V�W���Z���Q�L�V�N�L�P���S�D���P�L�H���Z�á�D���F�L�Z�R���F�L������-mm membrany. 
�'�X�*�\���P�D�J�Q�H�V���Q�D�G�D�M�H���Z�\�V�R�N�� efek�W�\�Z�Q�R���ü����Sama precyzyjnie uformowana 
aluminiowo-magnezowa membrana posiada �Q�L�H�Z�L�H�O�N�����P�D�V�
���L���G�X�*�� 
�V�]�W�\�Z�Q�R���ü�����,�P�S�U�H�J�Q�R�Z�D�Q�H���]�D�Z�L�H�V�]�H�Q�L�H��natomiast �F�H�F�K�X�M�H���G�X�*�D���V�S�y�M�Q�R���ü��i 
�Z�\���P�L�H�Q�L�W�D���V�W�D�E�L�O�Q�R���ü���S�U�]�H�F�L�Z�N�R���Z�L�E�U�D�F�M�R�P �S�R�Z�L�H�W�U�]�D�����&�H�Z�N�D���Q�D�Z�L�Q�L�
�W�D��
jest na aluminiowym �N�D�U�N�D�V�L�H�����S�R�V�L�D�G�D�M���F�\�P���R�G�S�R�Z�L�H�G�Q�L�H���R�W�Z�R�U�\��
�H�O�L�P�L�Q�X�M���F�H���Z�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H���V�]�X�P�\���S�U�]�H�S�á�\�Z�X���S�R�Z�L�H�W�U�]�D�����.�R�V�]���J�á�R���Q�L�N�D��
�Z�\�N�R�Q�D�Q�\���M�H�V�W���]�H���V�]�W�\�Z�Q�H�J�R���L���V�W�D�E�L�O�Q�H�J�R���N�R�P�S�R�]�\�W�X���Z�á�y�N�Q�D���V�]�N�O�D�Q�H�J�R���L��
�S�R�O�L�P�H�U�y�Z. Jego front zapewnia optymalne warunki promieniowania 
�G�(�Z�L�
�N�X���S�R���S�U�]�H�]��akustycznie ot�Z�D�U�W�����V�L�D�W�N�
 ochron�Q������W zwrotnicy 
�Z�\�N�R�U�]�\�V�W�D�Q�R���Q�D�M�O�H�S�V�]�H���N�R�P�S�R�Q�H�Q�W�\���G�R�V�W�
�S�Q�H���Q�D���U�\�Q�N�X�����Z�L�D�W�R�Z�\�P�����M�D�N��
cewki powietrzne, kondensatory polipropylenowe i oporniki bezindukcyjne. 
�)�L�O�W�U�\���H�O�H�N�W�U�\�F�]�Q�H���]�R�V�W�D�á�\���]�R�S�W�\�P�D�O�L�]�R�Z�D�Q�H���S�R�G���Z�]�J�O�
�G�H�P���]�J�R�G�Q�R���F�L���Iaz 
�D�N�X�V�W�\�F�]�Q�\�F�K���R�E�\�G�Z�X���J�á�R���Q�L�N�y�Z�� �$���W�U�]�H�E�D���S�D�P�L�
�W�D�ü�����*�H���W�D�N���M�D�N���L��
�S�U�R�W�R�S�O�D�V�W�D���W�H�V�W�R�Z�D�Q�H�J�R���P�R�G�H�O�X���Ä�4�%�$���6�R�E�L�H�V�N�L�´���W�D�N i Sobieski 3 AL 
�D�N�W�X�D�O�Q�L�H���Z�\�W�Z�D�U�]�D�Q�\���P�D���S�R�F�K�\�O�R�Q�����S�U�]�H�G�Q�L�������F�L�D�Q�N�
�����3�R�á���F�]�H�Q�L�D��
�Z�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H���Z�\�N�R�Q�D�Q�R���N�D�E�O�H�P���2�)�&�����:�\�O�R�W���X�N�á�D�G�X���E�D�V-refleks o znacznej 
���U�H�G�Q�L�F�\ �]�Q�D�M�G�X�M�H���V�L�
���Q�D���W�\�O�Q�H�M�����F�L�D�Q�F�H���S�R�Z�\�*�H�M���G�R�E�U�H�M���M�D�N�R��ci gniazd 
�X�P�R�*�O�L�Z�L�D�M���F�\�F�K �S�R�G�Z�y�M�Q�H���R�N�D�E�O�R�Z�D�Q�L�H���]�H�V�W�D�Z�y�Z���L���S�R�]�Z�D�O�D�M���F�H���Q�D��
�S�R�G�á���F�]�H�Q�L�H���S�U�]�H�Z�R�G�y�Z���G�R�Z�R�O�Q�L�H���N�R�Q�I�H�N�F�M�R�Q�R�Z�D�Q�\�F�K���O�X�E���W�H�*���E�H�]��
�V�S�H�F�M�D�O�Q�\�F�K���]�D�N�R���F�]�H��. �2�E�X�G�R�Z�D���Z�\�N�R���F�]�R�Q�D���M�H�V�W���Q�D�W�X�U�D�O�Q�\�P fornirem i 
�S�y�á�P�D�W�R�Z�\�P���O�D�N�L�H�U�H�P���� 

BRZMIENIE �%�D�U�G�]�R���G�R�E�U�H���R�G�G�D�Q�L�H���Z�R�N�D�O�L���S�R�Z�R�G�X�M�H�����*�H��chwile 

�V�S�
�G�]�R�Q�H���Q�D���V�á�X�F�K�D�Q�L�X���P�X�]�\�N�L przy pomocy ty�F�K���]�H�V�W�D�Z�y�Z���Q�D���G�á�X�J�R��
�]�R�V�W�D�M�����Z���S�D�P�L�
�F�L�����%�D�U�G�]�R���G�R�E�U�D���D�Q�D�O�L�W�\�F�]�Q�R���ü���X�á�D�W�Z�L�D���Z�J�O���G���Z���N�D�*�G�\��

�V�]�F�]�H�J�y�á���X�W�Z�R�U�X���P�X�]�\�F�]�Q�H�J�R�����S�R�]�Z�D�O�D�M���F���G�R���Z�R�O�L���G�H�O�H�N�W�R�Z�D�ü �V�L�
���N�D�*�G�\�P��
�V�]�F�]�H�J�y�á�H�P��������Lub �R�G�E�L�H�U�D�ü���P�X�]�\�N�
�����M�D�N�R �F�D�á�R���ü���W�R���M�X�*���]�D�O�H�*�\ �R�G���J�X�V�W�y�Z��

�V�á�X�F�K�D�F�]�\�����2�V�R�E�L���F�L�H���V�N�á�D�Q�L�D�P �V�L�
���Z���V�W�U�R�Q�
���W�H�M���G�U�X�J�L�H�M���R�S�F�M�L���W�U�D�N�W�X�M���F���X�W�Z�y�U��
muzyczny, jako �G�]�L�H�á�R���V�N�R���F�]�R�Q�H���L���S�R�G�O�H�J�D�M���F�H weryfikacji jako �F�D�á�R���ü����

Dobry atak �S�R�Z�R�G�X�M�H�����*�H���W�Uansjenty przekazywane �V�����]���Q�D�O�H�*�\�W�� 

RECENZJA 

�=�H�V�W�D�Z�\���J�á�R���Q�L�N�R�Z�H: 

- QBA Sobieski 3 AL 

�E�/���•���%���E�/�< 

Cena: 4400 �]�á (para) 

Dane techniczne: 

Moc znamionowa: 100 W  

Moc impulsowa: 250 W  

Impedancja:  8 Ohm  

�(�I�H�N�W�\�Z�Q�R���ü�� 87 dB  

Pasmo przenoszenia: 

 44-22000 Hz (-3dB)  

Zalecana moc 
wzmacniacza: 35-150 W  

Wymiary (W x S x G): 

 310 x 210 x 380 mm  

Dystrybucja �±  

www.qba.com.pl 


